»TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTLOWEJ SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

SWIADECTWO Z BADAN

numer : 6/19

PRODUCENT: ,KOMIZ”
63-300 PLESZEW, ul. Lenartowicka 39
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kociotl grzewczy na paliwo state
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: SZTOKER BIO moc [kw] 12
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: Slimakowy, napedzany motoreduktorem
KLASA KOTLA: 5
DATA WYKONANIA BADAN: 31.01.2019
RODZAJ PALIWA: pellet drzewny

MOC NOMINALNA - 100% 12,4 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
Cco [mg/m3] 352 Max 500

OGC [mg/m3] 3 Max 20

Pyt [mg/m3] 11 Max 40
SPRAWNOSC: [%)] 91,6 Min 88,1

MOC MINIMALNA - 30% 3,1kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 333 Max 500

OGC [mg/m3] 5 Max 20

PYL {mg/m3] 13 Max 40
SPRAWNOSC: [%0] 91,2

Podstawa wydania $wiadectwa: Sprawozdanie z badan nr 6/19

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oswiadcza, ze powyzsze wyniki badari dotycza wytacznie wykazanych powyzej badanych
produktéw. Zabrania sie powielania niniejszego $wiadectwa inaczej niz w cafosci.

»jermo-Tech”
Przedsigbiorstwo Welrozei Techniki Kotiowe} Sp. 2 0.0.
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Stagporkdw, dn. 05.03.2018.




»TERMO-TECH” Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kotiowej Sp. z o.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkow

ZASWIADCZENIE 6[19

PRODUCENT: » KOMIZ*
63-300 PLESZEW, ul. Lenartowicka 39
PRODUKT: | Kociol grzewczy na paliwo state
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: SZTOKER BIO moc [kwW] 12
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: slimakowy, napedzany motoreduktorem
DATA WYKONANIA BADAN: 31.01.2019
RODZAJ PALIWA: pellet drzewny

Powyzszy kaciot wodny spelnia wymogi dotyczace ekoprojekiu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzniem Komisji (UE) 2015/1189 z
dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego

Parametr: Symbol  Jednostka Wartosc Wymogi dla ekoprojekiu (biopaliwa)
Emisja tlenku wegla CO EsCO  [mg/m3] 336 Max 500
Emisja zwigzkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 5 Max 20
Emisja czastek stalych EsPM  [mg/m3] 12 Max 40
Emisja tlenkéw azotu Es NOx  [mg/m3] 187 Max 200

Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewanych pomieszczeni

Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu
ns [94] 80 Min 75 dla kottéw <20 kW

Min 77 dla kottéw > 20 kW
Wytwarzane ciepto uzytkowe

Parametr: Symbol  Jednostka Wartos¢
- przy znamionawej mocy cieplngj Pn kw] 12,4
- przy 30% znamionowej mocy cieplnej Pp kW] 3.1
Sprawnosc uzytkowa
Parametr: Symbol Jednostka Wartos¢
- przy znamionowej mocy ciepinej Nn [%] 85,0
- przy 30% znamionowej mocy cieplnej Np %] . 84,6
* Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Parametr: Symbol Jednostka Wartosc
- przy znamionowej mocy cieplnej el max [kw] 0,028
- przy 30% znamionowej mocy ciepinej el min kW] 0,01
- w trybie czuwania Psb kW] 0,005
* Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej
Symbol Wartos¢
EEI 119

*QObliczenia parametréw zuzycia energii elekirycznej na potrzeby wlasne oraz wspélczynnika EE! wykonano poza zakresem akredytacii.
Podstawa wydania zaswiadczenia: wyniki badan podane w sprawozdaniu nr 6/19

Zabrania sie powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catosci.

- Termo-Tech”
Przedsieblorstwo Wrazed Technid Kotiowe] Sp. 2 0.0. KIEROWNIK ZUM
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