producent ELEKTRO-MIZ®

Instrukcja obshugi mikroprocesorowego regulatora temperatury
do kotlow c.o. na biopaliwa

MINI-STER RPID KOLOR 4H,3"
ARGOS RPID KOLOR 4H,3"
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MINI-STER RPID KOLOR 4H,3" /7 ARGOS RID KOLOR 4,3"

Informacja o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Przestawiony symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu

zgodnie z Ustawa z dn. 29.07.2005r o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym informuje, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad

komunalny. W razie utylizacji, powtornego uzycia lub odzysku urzadzenie

nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanych punktow zbiorki. Recykling pomoze

unikna¢ niekorzystnych skutkow dla srodowiska i zdrowia ludzi. Szczegotowe
informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyska¢ w lokalnym urzedzie. Nieprawidlowa
utylizacja odpadow zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska nadat firmie ELEKTRO-MIZ nastepujacy numer
rejestrowy: E0007079WZ
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1.WSTEP I OPIS REGULATORA

Regulator temperatury MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" przeznaczony jest do
sterowania pracg kotta c.0. wyposazonego w palnik peletowy. Sterownik obstuguje dwa podajniki,
dmuchawg, zapalarke, pompg obiegowa c.o., pompg¢ cieptej wody uzytkowej, pompe kotlowa, pompe
cyrkulacyjna, odpopielanie oraz sitownik zaworu 3 lub 4-ro drogowego. Regulator automatycznie steruje
rozpalaniem paliwa w palniku lub wygaszaniem.

Regulator MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" moze wspdtpracowaé rowniez

z termostatem pokojowym beznapi¢ciowym dzialajagcym na zasadzie styku zwarty/rozwarty lub
dedykowanym termostatem radiowym TERMOMIZ na ktorym wyswietlane sg aktualne stany temperatur
na kotle lub zasobniku cieptej wody uzytkowe;.

Regulator MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" moze wspotpracowac rowniez

z modutem internetowym SAFE IT dzigki ktéremu mamy bezposredni podglad na pracg kotta z kazdego
miejsca na $wiecie gdzie jest dostep do internetu. Dzigki modutowi SAFE IT mozemy zmieniaé temperatury
na kotle Iub zasobniku CWU, mozna przesledzi¢ prace kotla dzigki wykresom oraz wiaczy¢ lub wylaczyé
grzanie.

Sterownik steruje niezaleznie dwoma procesami:
a) regulacja temperatury z ptynna modulacja mocy
b) regulacja procesu spalania

konieczno$¢ kontaktu uzytkownika z urzadzeniem. Sterownik z algorytmem PID zaltgcza kociol na
taka moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kociot grzeje przez
caly czas, nie ma przestojow, nie ma rowniez gwaltownych zmian temperatury w kominie oraz

w komorze spalania. Temperatura wody wyjsciowej jest stabilna. Regulacja mocy kotta odbywa si¢
z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotta to 20% az do maksymalnej mocy czyli 100%. Jesli
temperatura na kotle jest wyzsza od zadanej o 5°C kociot przechodzi w wygaszanie. Z kolei gdy
temperatura spadnie 5°C ponizej zadanej temperatury na kotle nastgpuje automatyczne rozpalanie.

m Algorytm PID - posiada on funkcje elastycznego spalania, ktora ogranicza do minimum

Sterownik automatycznie dobiera pauze dawki paliwa i czas pracy podajnika oraz ilo§¢ powietrza,
uzytkownik nastawia parametry wyjsciowe w sterowniku!

Zalety i korzysci z zastosowania sterownika MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3":
- ekonomia: oszczedno$¢ paliwa,
- ekologia: niski poziom pytow i gazow szkodliwych dla srodowiska,
- niska temperatura spalin,
- dtuzsza zywotno$¢ wymiennika

Urzadzenie wyposazone jest standardowo w:
- czujnik temperatury CO

- czujnik temperatury CWU

- czujnik temperatury powrotu *

- czujnik temperatury spalin

- czujnik temperatury podajnika *

- czujnik temperatury za zaworem

- czujnik temperatury zewng¢trznej (pogodowka) *
- czujnik poziomu paliwa *

- termostat awaryjny STB

- przewdd zasilajacy

* - opcja dodatkowa.
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2. BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do montazu, nalezy uwaznie zapoznac¢ si¢ z ponizszymi wymogami i do nich si¢
ustosunkowac:

- regulator nie moze by¢ wykorzystywany do innych funkcji niz jest przeznaczony.

- regulator nie powinien by¢ uzytkowany w miejscach:

- o duzym zapyleniu,

- narazonych na dziatanie duzych zaktdcen elektromagnetycznych,

- o duzej wilgotnosci,

- narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,

- w srodowisku gazow tatwopalnych.

- nalezy stosowa¢ dodatkowa automatyke zabezpieczajaca kociot i instalacj¢ przed skutkami
awarii regulatora badz btedow w oprogramowaniu, tzn:

- regulator nie moze by¢ wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem temp. na kotle oraz przed cofnigciem si¢ ptomienia do retorty. Dlatego nalezy stosowac dodatkowe
zabezpieczenia typu termostat bezpieczenstwa STB i dodatkowe zabezpieczenie retorty typu wodny zespot
zalewowy zasobnika paliwa ( strazak ).

- zasobnik cieplej wody uzytkowej ( CWU ) wspdtpracujacy z regulatorem MINI-STER PID KOLOR 4,3" /
ARGOS PID KOLOR 4,3" powinien by¢ zaopatrzony w cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.
- stosowac tylko w otwartych instalacjach grzewczych.

3. MONTAZ

* Wszelkie prace instalacyjne zwigzane z montazem lub demontazem urzadzenia lub przewoddéw
elektrycznych powinny by¢ dokonywane po uprzednim odcigciu zasilania od urzadzenia.

® Nie wolno dotykac zaciskow lub innych elementéw urzadzenia bedacych pod napigciem.

® Montaz i demontaz urzadzenia w wersji wolnostojacej lub panelowej oraz wszelkie podtaczenia przewodow
powinny by¢ wykonywane przez osobg uprawniong do podtaczania instalacji urzadzen elektrycznych zgodnie
z obowiazujacymi normami.

* W przypadku podtaczania urzadzen do wersji panelowej opis podtaczanych urzadzen znajduje si¢ na tylnej
czesci obudowy sterownika (patrz schemat podiaczen str.5).

® Za szkody zwigzane z nieprawidlowym podtaczeniem urzadzen do regulatora producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

* W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych bezpiecznego podlaczenia urzadzenia, jego eksploatacji
nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub producentem urzadzenia.

® Wszystkie czynnosci serwisowe oprocz czyszczenia, wymiany bezpiecznikow oraz nastawiania funkcji
powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis lub serwis producenta.

4. WYMIANA BEZPIECZNIKOW

Przed wymiang bezpiecznikdw w urzadzeniu nalezy bezwzglednie upewnic si¢, ze urzadzenie jest odlaczone
od sieci elektryczne;.

Bezpieczniki znajduja si¢ na tylnej badz bocznej $cianie obudowy sterownika. Aby wymieni¢ spalony
bezpiecznik nalezy gniazdo bezpiecznika wykreci¢ i uszkodzony bezpiecznik wymienié¢ o takiej samej
wartosci jak opisany jest obok gniazda bezpiecznika.
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5. SCHEMAT PODLACZEN DO REGULATORA MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID

MINI-STER RPID KOLOR 4H,3" /7 ARGOS RID KOLOR 4,3"
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6. ROZMIESZCZENIE CZUJNIKOW

Czujnik temperatury kotta (CO) powinien by¢ umieszczony w kapilarze w gornej czgsci na kotle.

W przypadku braku kapilary w kotle, czujnik nalezy umiescic¢ na rurze zasilajacej kotta odpowiednio go
przymocowujac, aby zachowac bliski kontakt z czynnikiem ciepta. Nalezy rdwniez czujnik zaizolowac.
Czujnik temperatury cieplej wody uzytkowej (CWU) nalezy umiesci¢ w kapilarze w bojlerze.

Czujnik temperatury powrotu nalezy zamocowac¢ na rurze powrotnej ktdrg wraca zimna woda do kotta
z instalacji c.o.

Czujnik temperatury podajnika nalezy zamocowac¢ na podajniku paliwa transportujacy pelet do palnika.
Czujnik temperatury spalin nalezy umiesci¢ w czopuchu kotta.

Czujnik temperatury zaworu nalezy zamontowac¢ za zaworem troj- lub czterowdrogowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej (pogodowy) nalezy umiesci¢ w nie nastonecznionym i nie narazonym na
czynniki atmosferyczne miejscu najlepiej od pétnocnej strony budynku.

Czujnik poziomu paliwa nalezy zamontowac w dolnej czesci zasobnika na pelet.

Termostat awaryjny STB nalezy zamontowac w kapilarze w gornej czesci kotta. Po przekroczeniu
granicznej temperatury na kotle wynoszacej +- 90' C, roztaczony zostanie obwdd wentylatora i podajnika,
pracowac beda tylko pompy CO i CWU i na ekranie wyswietlacza pojawi si¢ napis:

»ALARM STB KOCIOL PRZEGRZANY”

W celu przywrocenia pracy regulatora nalezy:
odczeka¢ az temperatura kotta spadnie ponizej 70°C
zrestartowaé sterownik i przyciskiem START uruchomi¢ prace automatyczna kotta.

7. TERMOSTAT POKOJOWY

Regulator MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" moze wspolpracowa¢ z dowolnym
termostatem pokojowym beznapigciowym dziatajacym na zasadzie styku zwarty/rozwarty.

Termostat pokojowy podiaczy¢ nalezy bezposrednio do specjalnego ztacza jesli takie jest wyprowadzone ze
sterownika i odpowiednio oznaczone.

Aby aktywowac funkcje termostatu nalezy wejs¢ w meny TRYB serwisowy a nastepnie przejs¢ do okna Termostat
Pokojowy - wylaczony i funkcje ta wiaczy¢. Po aktywowaniu na ekranie gtdéwnym wyswietlacza pojawi si¢ napis
informujacy o wilaczonej funkcji termostatu pokojowego.
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8. PANEL TERMOSTASTYCZNY TERMOMIZ

Regulator MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" wyposazony jest w komunikacj¢
modbus RS485 dzigki czemu mozna podiaczy¢ do niego panel termostatu TERMOMIZ. Panel termostatu
TERMOMIZ dziata jako termostat pokojowy. Dodatkowymi funkcjami panelu sg wyswietlane temperatury
biezace na kotle i bojlerze oraz mozliwo$¢ edytowania tych temperatur bez wychodzenia do kottowni.
Dodatkowa funkcja termostatu jest pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu.

Pancl TERMOMIZ

NASTAWY TERMOMIZ

TEMPERATURA 22.1°C /.
WILGOTNOSC  35.79%

SitA SYGNALU RADIO 90194 @
NATEZENIE SWIATLA 60 Lux

POZIOM BETERII 9819

22 °C NASTAWA TERMOSTATU

1.0 °C HISTEREZA TERMOSTATU WERSJATERMOSTAT 1.19
WERSJA ODBIORNIK  1.11

Odbiornik radiowy TERMOMIZ RADIO wspolpracuje z bezprzewodowym regulatorem TERMOMIZ.
Odbiornik montowany jest przy urzadzeniu grzewczym musi by¢ podtaczony do sieci energetycznej za
pomoca zasilacza. Odbiornik radiowy TERMOMIZ RADIO nalezy podtaczy¢ do sterownika (Rys.1) za
pomoca przewodu dwuzytowego do ztacza RS 485 na tylnej Scianie obudowy regulatora lub bezposrednio do
ztgcza RS 485 w sterowniku.

TERMOMIZ
230V AC
RADIO 5V DC 0,5W

(((I))) RXTX @

POWER

(€3 ELEKTRO-MIZ]

RELAY RS 485 usB
—~~ -BA+ 5V
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9. PODLACZENIE SILOWNIK ZAWORU 3 LUB 4-RO DROGOWEGO

Regulator MINI-STER PID KOLOR 4,3"/ARGOS PID KOLOR 4,3" jest wyposazony w modut sitownika
zaworu 3 lub 4-ro drogowego. Sterownik zaworu mieszajacego jest przeznaczony do ptynnej regulacji
potozenia sitownika zaworu trojdrogowego lub czterodrogowego. Regulacja ma na celu utrzymanie na
wyjsciu zaworu temperatury zadanej przez uzytkownika. Sterownik jest przystosowany do wspolpracy

z sitownikami zaworu zasilanym pradem zmiennym 230V 50Hz.

1- N wspdlne
sitownik
2-L1-prawo

3-12-lewo
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10. PODLACZENIE MODULU INTERNETOWEGO SAFE IT

SAFE IT to rozwigzanie sprzgtowo-informatyczne do zdalnego monitorowania kottéow CO przy uzyciu
dowolnego elektronicznego urzadzenia (laptop, komputer, tablet) podtaczonego do sieci Internet.

SAFE IT umozliwia rowniez ustawienie parametrow konfiguracyjnych podlaczonego sterownika.

Do modutu SAFE IT mozliwe jest dotozenie czujnika pomiaru tlenku wegla dzigki ktdremu mozemy
mierzy¢ stezenie czadu w kotlowni a jesli stan pomiaru zostanie podwyzszony lub przekroczony zostaniemy
poinformowani o tym w wiadomosci email a jednoczesnie praca kotta zostanie zatrzymana.

Modut SAFE IT nalezy podlaczy¢ do sterownika za pomoca przewodu dwuzylowego do ztacza RS 485 na
tylnej $cianie obudowy lub bezposrednio do ztacza RS 485 w sterowniku.

Aby w pelni korzysta¢ z modutu internetowego, nalezy w miejscu gdzie bedzie zamontowany kociol, mieé¢
dostep do sieci WiFi oraz zarejestrowac si¢ na stronie www.steruj.online i postgpowac wg. wytycznych

podczas rejestracji.

Po zarejestrowaniu si¢ na stronie nalezy przejs¢ do samej konfiguracji modutu internetowego w kotle.
W celu szybszej konfiguracji nalezy wlaczy¢ w telefonie Bluethooth.

Nalezy ze sklepu Google Play pobra¢ aplikacje, na telefon z systemem Android, Esember IoT. Po
zainstalowaniu aplikacji i jej uruchomieniu nalezy zalogowac si¢ korzystajac z loginu i hasta ustawionego
podczas rejestracji.

Nastepnie w gornym lewym narozniku aplikacji wybra¢ Dodaj urzadzenie i nadaé¢ wlasng nazwe
urzadzeniowi czyli kottu (np. KOCIOL DOM) i nacisna¢ zarejestruj.

Aplikacja zacznie wyszukiwa¢ w poblizu urzadzenie Safe IT.

Po znalezieniu urzadzenia Safe IT otworzy si¢ nowa plansza z wyborem dostgpnej sieci WiFi w
pomieszczeniu gdzie znajduje si¢ kociot. Nalezy wybra¢ odpowiednia sie¢ WiFi i wpisa¢ hasto dostepu do tej
sieci. Po zapamigtaniu sieci i hasta przez modut Safe IT na sterowniku kotla zapali si¢ ikona.

Mozna w pelni korzystac z funkcjonalnosci kotta poprzez strong internetowa.

230V AC
5V DC 0,5W

ELEKTRO-MIZ* Pleszew



MINI-STER RPID KOLOR 4H,3" /7 ARGOS RID KOLOR 4,3"

11. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry elektryczne:

Zasilanie +10% ~230 VAC/50 Hz
Pobdr mocy 3IwW
Maksymalna moc dmuchawy 100 W
Maksymalna moc podajnikal 200 W
Maksymalna moc podajnika 2 40 W
Maksymalna moc pompy C.O 60 W
Maksymalna moc pompy C.W.U 60 W
Maksymalna moc pompy kottowej 60 W
Maksymalna moc pompy cyrkulacyjnej 60 W
Maksymalna moc odpopielania 40 W
Maksymalna moc grzatki 300 W
Maksymalna moc sitownika 40 W
Pomiary:

Doktadnos¢ pomiaru temperatury 2°C
Rozdzielczo$¢ pomiaru temp.wody wyjsciowej 0,1°C

Rozdzielczo$¢ pozostalych pomiaréw temperatury 1°C
Zakres pomiaru temperatury 0-100°C

Pozostale parametry

Temperatura pracy 0-50°C

Wilgotnosé 595% bez kondesacji
Stopien ochrony IP 40

Klasa izolacji I

Zakres regulacji temperatury nastawy kotla 40-80°C

Zakres regulacji temperatury nastawy CWU 40-70°C

Podwdjne zabezpieczenie wyjs¢ pradowych, powyzej 5°C od temperatury nastawy
rozlaczany zostaje obwdd podajnik i dmuchawa.
Funkcja przeciw zamarzaniu - ponizej 5°C zalacza si¢ pompa obiegowa C.O.

12. ZGLASZANIE AWARII, ZASADY SERWISU

1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, ktory znajduje si¢ w siedzibie firmy ELEKTRO-MIZ

2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesigce od daty zakupu ale nie dtuzej niz 30 miesigcy od daty produkcji.

3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym beda bezptatnie usuwane w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu.Na podstawie niniejszej gwarancji producent zobowigzuje si¢ do
naprawy na wlasny koszt wad fizycznych wyrobu ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika, wskutek niewlasciwej eksploatacji,
dokonywanych przerdbek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzen termicznych i mechanicznych oraz

z przyczyn niezaleznych typu wytadowanie atmosferyczne, przepigcia sieci elektrycznej itp.

5. Sktadajgc reklamacje kupujacy okresla rodzaj wady i przypuszczalng przyczyne jej powstania. Jezeli nie jest

w stanie okresli¢ wady, podaje objawy wadliwego dziatania wyrobu.

6. Wszelkie awarie sterownika powstate w wyniku niewlasciwej eksploatacji, w szczego6lnosci niezgodnej

z instrukcjg kotta oraz innych przyczyn, nie wynikajacych z winy producenta sterownika powoduja utratg
gwarancji.

7. Karta gwarancyjna stanowi jedyna podstawe dokonania bezptatnej naprawy gwarancyjnej. W razie jej zagubienia
lub zniszczenia firma ELEKTRO-MIZ moze wyda¢ duplikat za odptatnoscia.

8. Koszt przesytki do serwisu ponosi klient.

9. Przy zgloszeniu reklamacji nalezy dotaczy¢, karte gwarancyjna, opis usterki, doktadny adres zwrotny oraz telefon
kontaktowy. W przeciwnym razie reklamacja bedzie rozpatrzona w dtuzszym czasie.

10. Sprzedawca ma obowiazek wypelni¢ karte gwarancyjna w dniu wydania sprzetu. Karta gwarancyjna
niewypehiona badz zawierajaca jakiekolwiek poprawki, czy skreslenia uniemozliwia skorzystanie z uprawnien

z tytulu gwarancji.
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14. KARTA GWARANCYJNA

Data

Zakres reklamacji

Podpis i pieczatka

Data produkcji

Data sprzedazy

Podpis i pieczatka

ELEKTRO-MIZ* Pleszew




MINI-STER RPID KOLOR 4H,3" /7 ARGOS RID KOLOR 4,3"

Producent:

PPHU ELEKTRO-MIZ Zbigniew Mizerny
Ul. Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Tel. 62/7427-628
www.elektro-miz.pl info@elektro-miz.pl
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