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Opis funkcjonalny:

Sterownik zaworu mieszajgcego ALLIGATOR SZTOKER jest przeznaczony do ptynnej regulacji
potozenia sitownika zaworu tréjdrogowego lub czterodrogowego. Regulacja ma na celu
utrzymanie na wyjsciu zaworu temperatury zadanej przez uzytkownika.

Sterownik jest przystosowany do wspotpracy z zaworami zasilanym pragdem zmiennym 230V
50Hz. Dodatkowo sterownik umozliwia obstuge pompy obiegowej i oraz termostatu pokojowego.
Sterownik jest modutem rozszerzajgcym funkcjonalnosc sterownika kotta CO Cobra Sztoker.
Obecnos¢ modutu jest automatycznie wykrywana przez Cobre Sztoker, a stan modutu
prezentowany na wyswietlaczu sterownika kotta CO.

UWAGA! W przypadku zastosowania dwéch modutéw (ALLIGATOR, ALLIGATOR i SPIDER GSM)
nalezy podtgczyc¢ je rownolegle do gniazda sygnatowego RS 485.

Modut ALLIGATOR posiada w zestawie:

- przewad zasilajgcy L - 1500

- przewadd czujnika L - 100

- wyjscie napieciowe 230V pompy CO L-350
- wyjscie napieciowe 230V sitownika L- 350

Nastawy parametréw modutu ALLIGATOR SZTOKER opisane sg w instrukcji obstugi regulatora
COBRA.

Parametry techniczne:

zasilanie 230V AC, 0,5W

pomiar temperatury do 3 czujnikéw, od 0 do 100°C,
doktadnos¢ £2°C

nastawa temperatury od 30 do 80 °C, rozdzielczo$¢ 1°C

sterowanie napedem zaworu 2 wyjscia, 230V 50Hz, 250W

sterowanie pompa obiegowg 1 wyjscie, 230V 50Hz, 250W

komunikacja RS485, wspotpraca ze sterownikami Cobra i Puma

wymiary 125 x 75 x 50 mm (szer. x wys. x gteb.)
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Schemat podtaczenia modutu ALLIGATOR SZTOKER do regulatora COBRA
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ALLIGATOR SZTOKER - modut zaworu mieszajacego

Schemat instalacji z zaworem i sitownikiem
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ALLIGATOR SZTOKER - modut zaworu mieszajacego

Zabezpieczenie przed przepieciem modutu ALLIGATOR.

Modut ALLIGATOR SZTOKER posiada zabezpieczenie przed zwarciem urzadzen
zewnetrznych (pompy co i zaworu mieszacz) w postaci bezpiecznika topikowego
osadzonego w gniezdzie bezpiecznikowym.

Jesli takie zdarzenie bedzie miato miejsce i nastgpi uszkodzenie bezpiecznika
nalezy wytgczy¢ modut ALLIGATOR SZTOKER z napiecia, nastepnie srubokretem
ptaskim odkreci¢ obudowe gniazda bezpiecznika i wymienié uszkodzony
bezpiecznik o takiej samej wartosci.

Gniazdo bezpiecznika
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ALLIGATOR SZTOKER - modut zaworu mieszajacego
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ALLIGATOR SZTOKER - modut zaworu mieszajacego

PPHU ELEKTRO-MIZ Zbigniew Mizerny
Ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
Tel. 62/7427-628
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