»TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ SP. 2 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

SWIADECTWO Z BADAN

numer: 70/18

PRODUCENT: » KOMIZ? ul. Lenartowicka 39, 63-300 Pleszew

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kociot grzewezy na paliwo state

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: SZTOKER+ moc [kw] 100
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: dlimakowy, napedzany motoreduktorem

KLASA KOTLA: 5

DATA WYKONANIA BADAN: 10.10.2018

RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAN:
MOC NOMINALNA - 100% 103,3 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 352 Max 500

OGC [mg/m3] 10 Max 20

PYL [mg/m3] 26 40
SPRAWNOSC: [94] 89.4 i 89,0

MOC MINIMALNA - 30% 29,5 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 kiasa (10% O,)
co [mg/m3] 265 Max 500

OGC [mg/m3] ] Max 20

PYL [mg/m3] : 32 Max 40
SPRAWNOSC: [%4] 89,2

Podstawa wydania Swiadectwa: Sprawozdanie z badan nr 70/18

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
os$wiadcza, ze powyzsze wyniki badan dotycza wylacznie wykazanych powyzej badanych
produkiéw. Zabrania sie powielania niniejszego $wiadectwa inaczej niz w calosci.

» 1ermo-fech”
Przedsighiorstwo Werozest Techniki Kotiowe] Sp. 2 0.0.
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Staporkéw, dn. 07.11.2018.




,,TERMO-TECH” Przedsigbiorstwo Wdrozen

Techniki Kottowej Sp. z o0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkéw
LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

ZASWIADCZENIE

PRODUCENT: ,»KOMIZ” ul. Lenartowicka 39, 63-300 Pleszew
PRODUKT: Kociol grzewczy na paliwo state

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: SZTOKER+ moc [KW] 100
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: $limakowy, napedzany motoreduktorem

DATA WYKONANIA BADAN: 10.10.2018

RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

Powyzszy kociot wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwa state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczer dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbol Jednostka Wartosé Wymogi dia ekoprojekiu (paliwa kopalne)

Emisja tlenku wegla CO Es CO [mg/m3] 278 Max 500

Emisja zwigzkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3] 9 Max 20

Emisja czastek statych EsPM  [mg/m3] 31 Max 40

Emisja tlenk6éw azotu Es NOx  [mg/m3] 324 Max 350

Sezonowa efektywnosé energetyczna . .

ogrzewanych pomieszczen ns [%] 83 Min 75 dia kottow do 20 kW
Min 77 dla kottéw ponad 20 kW

Wytwarzane ciepto uzytkowe (przy ’

znamionowej mocy cieplnej) Pn fkw] 103,3

Sprawnosc uzytkowa (przy znamionowej mocy

cieplnej) nn %] 86,4

Zuzycie energii elekirycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej macy cieplnej el max kW] 0,31

w trybie czuwania Psh [kwW] 0,011

Podstawa wydania zaswiadczenia: Sprawozdanie z badari nr - 70/18

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oéwiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wylgcznie wykazanego powyzej produkiu.

Zabrania sie powielania niniejszego za$wiadczenia inaczej niz w catosci.
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